
6 T 8350

Bild 7:  TROVIS 3793 Bild 8:  TROVIS 3730-3

Tabelle 2:  i/p-Stellungsregler · Technische Daten und Merkmale

Stellungsregler TROVIS 3730-1 TROVIS 3730-3 TROVIS 3793 Typ 3725 Typ 3730-0 Typ 3730-1 Typ 3730-2 Typ 3730-3 Typ 3730-4 Typ 3730-5 Typ 3730-6 Typ 3731-3 Typ 3731-5

Nennhub mm 3,5…300 3,6…300 3,6…300 3,75…50 5,3…200 3,75…200 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…200 3,6…200

Schwenkwinkel 24…100° 24…100° 24…170° 24…100° – 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100°

Sollwert 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 15 mA 15 mA 4…20 mA 4…20 mA 15 mA

Hilfsenergie, Zuluft 1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

2,5…10 bar
30…150 psi

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…6 bar
20…90 psi

1,4…6 bar
20…90 psi

Ausgang, 
Stelldruck (max.)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…10 bar
0…150 psi

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…6 bar
0…90 psi

0…6 bar
0…90 psi

Kennlinie einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar linear einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar

Zulässige 
Umgebungstemperatur –55…+85 °C –55…+85 °C –55…+85 °C –25…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –40…+80 °C –40…+80 °C

Schutzart IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66 IP 66 IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X

Konformität · · · · · · · · · · ·

Kommunikation – HART® HART® – – – – HART® PROFIBUS FOUNDATIONTM 
fieldbus HART® HART® FOUNDATIONTM 

fieldbus

Diagnose – EXPERTplus EXPERTplus – – – EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus

Bedienen mit 
TROVIS-VIEW • • • – – – • • • • • • •

Ex-Schutz (weitere Zulassungen nach internationalen und nationalen Richtlinien, vgl. Typenblatt)

ATEX Ex i • • • • • • • • • • • – –

ATEX Ex d – – – – • 1) • 1) • 1) • 1) – – • 1) • •

IECEx • • • – – • • • • • • • •

FM – – • – • • • • • • • – –

CSA – – – • • • • • • • • – –

Zusätzliche elektrische Ausstattung

Grenzkontakt • • • – – • • • • • • – –

Stellungsmelder • • • – – – • • – – • • –

Magnetventil – – – – – – • • • • • – –

Zwangsentlüftung – • • – – – – – – – • • •

Ext. Positionssensor – • – – – – • • • • • – –

Analogeingang – – – – – – – • – – – – –

Binäreingang – • • – – – • • • • • • •

Binärausgang – • • – – – – – – – – – –

Leckagesensor – – – – – – • • – • • – –

Typenblätter u T 8484-1 u T 8484-3 u T 8493 u T 8394 u T 8384-0 u T 8384-1 u T 8384-2 u T 8384-3 u T 8384-4 u T 8384-5 u T 8384-6 u T 8387-3 u T 8387-5

1) druckfeste Kapselung in Kombination mit Feldbarriere Typ 3770



7T 8350

Bild 9:  TROVIS 3730-x/Typ 3730-x Bild 10: Typ 3731-x Bild 11: Typ 3725

Tabelle 2:  i/p-Stellungsregler · Technische Daten und Merkmale

Stellungsregler TROVIS 3730-1 TROVIS 3730-3 TROVIS 3793 Typ 3725 Typ 3730-0 Typ 3730-1 Typ 3730-2 Typ 3730-3 Typ 3730-4 Typ 3730-5 Typ 3730-6 Typ 3731-3 Typ 3731-5

Nennhub mm 3,5…300 3,6…300 3,6…300 3,75…50 5,3…200 3,75…200 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…300 3,6…200 3,6…200

Schwenkwinkel 24…100° 24…100° 24…170° 24…100° – 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100° 24…100°

Sollwert 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA 15 mA 15 mA 4…20 mA 4…20 mA 15 mA

Hilfsenergie, Zuluft 1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

2,5…10 bar
30…150 psi

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
(20…105 psi)

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…7 bar
20…105 psi

1,4…6 bar
20…90 psi

1,4…6 bar
20…90 psi

Ausgang, 
Stelldruck (max.)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…10 bar
0…150 psi

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
(0…105 psi)

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…7 bar
0…105 psi

0…6 bar
0…90 psi

0…6 bar
0…90 psi

Kennlinie einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar linear einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar

Zulässige 
Umgebungstemperatur –55…+85 °C –55…+85 °C –55…+85 °C –25…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –45…+80 °C –40…+80 °C –40…+80 °C

Schutzart IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66 IP 66 IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X IP 66/NEMA 4X

Konformität · · · · · · · · · · ·

Kommunikation – HART® HART® – – – – HART® PROFIBUS FOUNDATIONTM 
fieldbus HART® HART® FOUNDATIONTM 

fieldbus

Diagnose – EXPERTplus EXPERTplus – – – EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus

Bedienen mit 
TROVIS-VIEW • • • – – – • • • • • • •

Ex-Schutz (weitere Zulassungen nach internationalen und nationalen Richtlinien, vgl. Typenblatt)

ATEX Ex i • • • • • • • • • • • – –

ATEX Ex d – – – – • 1) • 1) • 1) • 1) – – • 1) • •

IECEx • • • – – • • • • • • • •

FM – – • – • • • • • • • – –

CSA – – – • • • • • • • • – –

Zusätzliche elektrische Ausstattung

Grenzkontakt • • • – – • • • • • • – –

Stellungsmelder • • • – – – • • – – • • –

Magnetventil – – – – – – • • • • • – –

Zwangsentlüftung – • • – – – – – – – • • •

Ext. Positionssensor – • – – – – • • • • • – –

Analogeingang – – – – – – – • – – – – –

Binäreingang – • • – – – • • • • • • •

Binärausgang – • • – – – – – – – – – –

Leckagesensor – – – – – – • • – • • – –

Typenblätter u T 8484-1 u T 8484-3 u T 8493 u T 8394 u T 8384-0 u T 8384-1 u T 8384-2 u T 8384-3 u T 8384-4 u T 8384-5 u T 8384-6 u T 8387-3 u T 8387-5

1) druckfeste Kapselung in Kombination mit Feldbarriere Typ 3770
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Tabelle 3:  Digitale Stellungsregler für sicherheitsgerichtete Auf/Zu-Anwendungen · Technische Daten und Merkmale

TROVIS SAFE 3730-6 3731-3 3793

Nennhub 3,6…300 mm 3,6…200 mm 3,6…300 mm

Schwenkwinkel 24…100° 24…100° 24…170°

Sollwert 4…20 mA 4…20 mA 4…20 mA

Kommunikation HART® HART® HART®

Hilfsenergie, Zuluft 1,4…7 bar (20…105 psi) 6 bar (105 psi) 2,5...10 bar (30...150 psi)

Ausgang, Stelldruck (max.) 7 bar (105 psi) 6 bar (105 psi) 10 bar (150 psi)

Kennlinie einstellbar einstellbar einstellbar

Umgebungstemperatur –45…+80 °C –45…+80 °C –55…+85 °C

Schutzart IP 66 IP 66 IP 66

Konformität · · ·

Zertifizierung nach IEC 61508/SIL 1) • • –

Bedienen mit TROVIS-VIEW • • •

Diagnose EXPERTplus EXPERTplus EXPERTplus

Teilhubtestfunktion PST • • •

Ex-Schutz (weitere Zulassungen nach internationalen und nationalen Richtlinien, vgl. Typenblatt)

ATEX Ex i • – •

ATEX Ex d • 2) • –

IECEx • • •

FM • • •

CSA • • –

Zusätzliche elektrische Ausstattung

Grenzkontakt • – •

Stellungsmelder • • •

Magnetventil • – –

Zwangsentlüftung • • •

Ext. Positionssensor • – –

Analogeingang – – •

Binäreingang • • •

Binärausgang – – •

Leckagesensor • – –

Typenblätter u T 8384-6S u T 8387-3S u T 8493S

1) Geeignet für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen nach IEC 61511 bis SIL 2 (einzelnes Gerät/HFT = 0) 
und SIL 3 (redundante Verschaltung/HFT = 1)

2) druckfeste Kapselung in Kombination mit Feldbarriere Typ 3770
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Digitale Stellungsregler für sicherheitsgerichtete 
Auf/Zu-Anwendungen

Bild 12: TROVIS SAFE 37393

Bild 13: TROVIS SAFE 3730-6

Bild 14: TROVIS SAFE 3731-3

Anbaubeispiele

Bild 15: Typ 3725, NAMUR-Anbau an Ventil Typ 3241

Bild 16: TROVIS 3793, Anbau an Ventil Typ 3241

Bild 17: TROVIS 3730-1, Direktanbau an Antrieb Typ 3277
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SAMSON-Bedienoberfläche TROVIS-VIEW
Einheitliche Konfigurations- und Bedienoberfläche für unter-
schiedliche kommunikationsfähige SAMSON-Geräte wie Stel-
lungsregler, Industrie- und Heizungsregler, elektrische Antrie-
be, elektrische Prozessregelantriebe und Differenzdruckmesser
 • Einfache Bedienung
 • Sprache wählbar
 • Modularer Aufbau mit Bedienoberfläche, Kommunikati-

onsserver und gerätespezifischen Datenbankmodulen mit 
charakteristischen Eigenschaften wie Parametern, Daten-
punkten, Berechtigungsklassen u. a.

 • Daten können sofort im Gerät geändert oder erst im PC 
gespeichert und dann in die Geräte übertragen werden.

 • Direktes Bedienen und Beobachten im Online-Betrieb · 
Neben zyklischer Aktualisierung der Datenpunkte ist auch 
eine Aufzeichnung von frei definierbaren Datenpunkten 
möglich. · Anzeige als separate Graph-Ansicht oder in 
Tabellenform · Daten können exportiert und importiert 
werden.

 • Kommunikation kann über Netzwerk betrieben werden.
Weitere Informationen: vgl. Typenblatt u T 6661.
Die Software TROVIS-VIEW steht kostenlos im Internet (www.
samson.de > Service & Support > Downloads > TROVIS-
VIEW) zur Verfügung.

EXPERTplus-Ventildiagnose für Stellungsregler
EXPERTplus ist eine Firmware-Erweiterung für die Stellungs-
regler der Bauarten 3730, 3731 und 3793 zur Früherken-
nung von Stellventil-Fehlzuständen mit Hinweis auf voraus-
schauende Wartungsmaßnahmen.
Die Diagnosefunktionalität ist vollständig im Stellungsregler in-
tegriert. Die Darstellungs- und Bearbeitungsvarianten von 
EXPERTplus sind in dem Bedienprogramm TROVIS-VIEW inte-
griert und dadurch leicht erlernbar.
EXPERTplus unterstützt FDT/DTM und EDD.
Weitere Informationen:
Stellungsregler Typ 3730-2/-3/-4/-5 u T 8389
Stellungsregler Typ 3731-3 u T 8389
Stellungsregler TROVIS SAFE 3731-3 u T 8389S
Stellungsregler Typ 3730-6 u T 8389-1
Stellungsregler TROVIS SAFE 3730-6 u T 8389-1S
Stellungsregler TROVIS 3793 u T 8389-2
Stellungsregler TROVIS SAFE 3793 u T 8389-2S
Stellungsregler TROVIS 3730-3 u T 8389-3

Bild 18: Diagnosefunktionen in EXPERTplus

https://www.samsongroup.com/document/t66610de.pdf
https://www.samson.de/document/t83890de.pdf
https://www.samson.de/document/t83890de.pdf
https://www.samson.de/document/t8389ade.pdf
https://www.samson.de/document/t83891de.pdf
https://www.samson.de/document/t8389bde.pdf
https://www.samson.de/document/t83892de.pdf
https://www.samson.de/document/t8389ude.pdf
https://www.samson.de/document/t83893de.pdf








14 T 8350

3 Magnetventile
Magnetventile formen Binärsignale von elektrischen Steuerein-
richtungen in binäre pneumatische Stellsignale um, die das 
zugeordnete Stellglied öffnen oder schließen.
Das Funktionsprinzip beruht auf einer elektropneumatischen 
Umformeinheit (i/p-Umformer) und einer der Schaltfunktion 
entsprechenden Ventilbestückung. Die Ansteuerung kann mit 
leistungsarmen Binärsignalen erfolgen, die von Automatisie-
rungsgeräten oder Feldbussystemen auch in eigensicherer 
Ausführung ausgegeben werden.
Je nach Typ und Ausführung des Magnetventils können 3/2-, 
5/2-, 5/3- oder 6/2-Wege-Funktionen realisiert werden. Un-
terschiedliche Zündschutzarten, Durchflussraten, Anschlussva-
rianten sowie der SAMSON-Baukasten für Magnetventile er-
möglichen vielfältige anwendungsorientierte Geräteausführun-
gen.

Tabelle 6: Magnetventile, Daten und Merkmale 1)

Typ 3963 3967 3969 3962 3966
Schaltfunktion 3/2 · 5/2 · 5/3 · 6/2 3/2 · 5/2 · 5/3 3/2 3/2 · 5/2 · 5/3 · 6/2 3/2

Anbau

NAMUR-Lochbild gemäß 
VDI/VDE 3845 • • • • •

Integrierter Anbau gemäß 
VDI/VDE 3847 • • • •

NAMUR-Rippe gemäß 
IEC 60534-6-1 • • • • 3) •

Gewindeanschlüsse • • • • •

Nennsignal V DC
V AC

6/12/24
115/230

6/12/24
–

14 bis 24
–

24/48/115/230
24/48/115/230

6/12/24/115
24/115/230

Zulässige Drücke

Pneumatische Hilfsenergie 1,4 bis 6 bar 1,4 bis 10 bar 4) 1,4 bis 10 bar 4) 1,4 bis 10 bar 4) 1,4 bis 6 bar

Maximaler Betriebsdruck 10 bar 4) 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 4)

Kompatibel mit 
SAMSON-Baukasten 2) je nach Ausführung voll kompatibel voll kompatibel je nach Ausführung voll kompatibel

Sicherheitsfunktion SIL • • • •

Konformität · · · ·

Ex-Schutz (weitere Zulassungen nach internationalen und nationalen Richtlinien, vgl. Typenblatt)

ATEX Ex i • • • •

ATEX Ex d • •

ATEX Ex m •

IECEx • • •

CSA • •

FM • •

EAC • • •

NEPSI • • •

Typenblätter u T 3963 u T 3967 u T 3969 u T 3962 u T 3966

1) Weitere Magnetventiltypen und Magnetventilinseln vgl. u www.SAMSON.de
2) Vgl. u SAMSON-Baukasten
3) Mit Adapterplatte aus dem u SAMSON-Baukasten
4) Je nach Ausführung (vgl. Typenblatt)
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Magnetventile

Bild 29: 5/2-Wege-Magnetventil Typ 3963

Bild 30: Magnetventil Typ 3967 
mit NAMUR-Lochbild

Bild 31: Magnetventil Typ 3966

Bild 32: Magnetventil Typ 3969

Bild 33: Magnetventil Typ 3962 Ex d (Ex em)
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4 Zusatzgeräte
4.1 Pneumatisches Verblockrelais Typ 3709
Verblockrelais sperren die Stelldruckleitung eines pneumati-
schen Antriebs ab, wenn der Zuluftdruck unter einen einge-
stellten Wert absinkt oder ausfällt. Dadurch wird der Antrieb 
blockiert. Das Stellventil verharrt in der zuletzt eingenomme-
nen Stellung, bis die Störung beseitigt ist.

Bild 34: Pneumatisches Verblockrelais Typ 3709-1 Bild 35: Pneumatisches Verblockrelais Typ 3709-4

Bild 36: Pneumatisches Verblockrelais Typ 3709-5 Bild 37: Pneumatisches Verblockrelais Typ 3709-6

Tabelle 7:  Verblockrelais, Daten und Merkmale

Typ 3709 -01 -02 -04 -05 -06 1) -07 -08 1)

Zuluft in bar max. 12 12 6 6 6 6 6

KVS-Wert ca. 0,2 0,2 4,3 2,0 4,3 2,0 4,3

Sollwertbereich in bar 0,5 bis 6 0,5 bis 6 1,5 bis 6 1,5 bis 6 1,5 bis 6 1,5 bis 6 1,5 bis 6

zul. Umgebungstemperatur –25 bis +80 °C –40 bis +80 °C

Konformität

direkter Anbau an Stellungsregler •

frei verrohrbarer Anbau • •

Anbau an Magnetventil • •

Anbau nach VDI/VDE 3845 (Schwenkantriebe) • • • •

einfachwirkend • • • • • • •

doppeltwirkend

mit Leistungsverstärker • • • • •

Anschlussgewinde G/NPT G/NPT G/NPT G/NPT G/NPT G/NPT G/NPT

Typenblatt u T 8391

http://www.samson.de/pdf_de/t83910de.pdf
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4.2 Pneumatischer Fernsteller Typ 3759
Der Fernsteller ist ein von Hand einstellbarer Feindruckregler. 
Er dient als Sollwerteinsteller oder Handfernsteller in pneuma-
tischen Regel- und Steuerschaltungen und als einstellbarer 
Feindruckregler in Mess-, Eich- und Prüfeinrichtungen.

Ausführungen
Der Fernsteller Typ 3759 (Bild 38) ist für folgende Druckberei-
che ausgelegt:
 • 0 bis 0,6 bar
 • 0 bis 1,6 bar
 • 0 bis 4,0 bar
 • 0 bis 6,0 bar.

Der Zuluftdruck für alle Ausführungen beträgt max. 7 bar.

Technische Daten

Ausgangsdruck bar 0 ... 0,6 0 ... 1,6 0 ... 4 0 ... 6

erforderlicher 
Zuluftdruck bar 1,4 ... 7 2 ... 7 5 ... 7 7

Durchfluss in ln/h 
(max. Luftlieferung) 
bei Vordruck (bar)

2 2000

5 4000

7 5300

Luftverbrauch in ln/h 
im Beharrungszustand 
bei Vordruck (bar)

2 70

5 110

7 130

Typenblatt u T 8510

4.3 Zuluftdruckregler Typ 4708
Geräte für die Versorgung pneumatischer Mess- und Regelein-
richtungen mit konstantem Zuluftdruck. Der Zuluftdruckregler 
reduziert und regelt den Druck eines Luftnetzes auf den am 
Sollwertsteller eingestellten Druck.
Einbau in Rohrleitungen oder Schalttafeln oder direkter An-
bau an Stellungsregler sowie pneumatische Antriebe ist mög-
lich.
Bei der Zuluftdruckregelstation wird der Zuluftdruckregler um 
einen vorgeschalteten Filter mit Kondensatablass erweitert.

Technische Daten

Typ 4708-xx

Sollwertbereich 0,5 bis 6 bar (8 bis 90 psi) oder 
0,2 bis 1,6 bar (3 bis 24 psi)

Betriebsdruck p1 max. 12 bar (174 psi)

Ausführung Aluminium- oder Edelstahl-Gehäuse

Umgebungstem-
peraturbereich

je nach Ausführung: –25 bis +80 °C (Standard), 
–50 bis +80 °C (Tieftemperaturausführung)

Luftfilterung 15 bis 20 µm Maschenweite 
(5 µm als Sonderausführung)

Optionen Manometer, Hand/Automatik-Umschalter für 
Stellungsregler

Typenblatt u T 8546

Ausführung für erhöhte Luftleistung: Typ 4708-45 (Bild 40)

Bild 38: Pneumatischer Fernsteller Typ 3759

Bild 39: Druckregler Typ 4708-53 (links), Typ 4708-12 (rechts)

Bild 40: Druckregler Typ 4708-45 für erhöhte Luftleistung

http://www.samson.de/pdf_de/t85100de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t85460de.pdf
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4.4 Filterregler Typ 3999-0096
Der Filterregler wird zur Druckluftversorgung von pneumati-
schen Volumenverstärkern für große Antriebe eingesetzt. Er 
reinigt Druckluft von Schmutzpartikeln sowie Wasser und Öl 
in flüssiger Form. Gleichzeitig erfolgt die Regelung auf einen 
konstanten Arbeitsdruck.

Technische Daten

Typ 3999-0096

Sollwertbereich 0,5 bis 10 bar (8 bis 145 psi) einstellbar

Betriebsdruck p1 max. 16 bar (230 psi)

Ausführung mit Befestigungswinkel

Filtereinheit Filter, Druckregler und Manometer

Kondensatablass manuell über Ablassventil

Typenblatt u T 3999-8

4.5 Wartungseinheit Typ 3999-009X für die Aufbereitung 
und Regelung von Druckluft

Die Wartungseinheit wird zur Druckluftversorgung von pneu-
matischen Messumformern, Reglern und Stellungsreglern ein-
gesetzt. Sie reinigt die Druckluft von Schmutzpartikeln sowie 
Wasser und Öl in flüssiger Form. Gleichzeitig erfolgt die Re-
gelung auf einen konstanten Arbeitsdruck.

Technische Daten

Typ 3999-009X

Sollwertbereich 0,5 bis 10 bar (8 bis 145 psi) einstellbar

Betriebsdruck p1 max. 16 bar (230 psi)

Ausführung Rohr- oder Wandmontage

Filtereinheit Vorfilter, Submikrofilter, Druckregler mit Sekun-
därentlüftung, Manometer

Kondensatablass automatisch über Schwimmer- oder 
Magnetventil

Optionen Druck- oder Differenzdruckschalter, 
Magnetventile

Typenblatt u T 3999-6

Bild 41: Filterregler Typ 3999-0096 Bild 42: Wartungseinheit Typ 3999-009x

http://www.samson.de/pdf_de/t39998de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t39996de.pdf
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4.6 Umkehrverstärker Typ 3710
Mit dem Umkehrverstärker lassen sich doppeltwirkende pneu-
matische Antriebe mit einfachwirkenden pneumatischen oder 
elektropneumatischen Stellungsreglern oder Grenzsignalge-
bern betreiben.
Der Stellungsregler erzeugt einen Ausgangsstelldruck Y1, der 
durch den gegenläufigen Stelldruck Y2 ergänzt wird.
Der Umkehrverstärker verwendet den Zuluftdruck Z als Hilfs-
energie. Dabei besteht folgender Zusammenhang:
Y1 + Y2 = Z

Technische Daten

Typ 3710

Zuluftdruck max. 6 bar (90 psi)

Anschlussgewinde G ¼ oder ¼-18 NPT

Umgebungstempe-
raturbereich

–25 bis +80 °C
Tieftemperatur: 
–50 bis +80 °C und –60 bis +80 °C

Schutzart IP 65

Optionen Manometer für Y1 und Y2 oder 
ein Manometer für Y2 in Verbindung mit 
Druckregler Typ 4708-54

Typenblatt u T 8392

4.7 Pneumatischer Volumenstromverstärker Typ 3755
Der Volumenstromverstärker wird in Verbindung mit Stellungs-
reglern eingesetzt, um die Stellgeschwindigkeit pneumatischer 
Antriebe zu erhöhen. Er liefert am Antriebsanschluss einen 
Druckluftstrom, dessen Druck genau dem Signaldruck ent-
spricht, jedoch einen viel höheren Volumenstrom aufweist.

Ausführungen
 • Typ 3755-1: Standardausführung mit PE-Sinterfilterschei-

be für schallreduzierte Abluft
 • Typ 3755-2: Ausführung mit Gewindeflansch für gefasste 

Abluft
 • Ausführung mit Edelstahl-Gehäuse in Vorbereitung

Technische Daten

Typ 3755-1 3755-2

Zuluftdruck max. 10 bar (145 psi)

Signal- und 
Antriebsdruck max. 7 bar (101,5 psi)

Druckverhältnis Signal : Ausgang = 1 : 1

Durchfluss KVS Be- und Entlüften: 2,5 m³/h

Umgebungstempe-
raturbereich

–40 bis +80 °C
–55 bis +60 °C 1)

Anschlüsse G- oder NPT-Gewinde

Schutzart IP 44 IP 66

Typenblatt u T 8393
1) optionale Tieftemperaturausführung

Typ 3755-1, schallreduzierte 
Abluft über PE-Sinterfilterscheibe:

Typ 3755-2, Abluftanschluss 
mit Gewindeflansch:

Bild 43: Umkehrverstärker Typ 3710 mit zwei Manometern Bild 44: Pneumatischer Volumenstromverstärker Typ 3755

http://www.samson.de/pdf_de/t83920de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83930de.pdf
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4.8 Schnellentlüftungsventil Typ 3711
Das Schnellentlüftungsventil Typ 3711 wird zwischen Stel-
lungsregler/Magnetventil und Antrieb angebaut und dient 
dazu, die Entlüftungszeit pneumatischer Antriebe zu verkür-
zen.
Das Schnellentlüftungsventil Typ 3711 funktioniert nach dem 
Prinzip eines 3/2-Wegeventils mit Entlüftungsöffnung. Um 
eine beschleunigte Entlüftung zu erreichen, wird das Schnel-
lentlüftungsventil so nah wie möglich am pneumatischen An-
trieb angebracht.

Ausführungen
 • Typ 3711-0: Schnellentlüftungsventil mit Gehäuse aus Alu-

minium und einstellbarer Drossel
 • Typ 3711-1: Schnellentlüftungsventil mit Gehäuse aus 

Edelstahl und einstellbarer Drossel (in Vorbereitung)

Technische Daten

Typ 3711

Betriebsdruck 0 bis 7 bar

Differenzdruck 55 % vom Steuerdruck

Entlüftung KVS 10 m³/h

Umgebungstempe-
raturbereich

–40 bis +80 °C

Gehäusewerkstoff Aluminium (Edelstahl in Vorbereitung)

Drosselwerkstoff Edelstahl

Dichtungen VMQ

Typenblatt u T 8547

Bild 45: Schnellentlüftungsventil Typ 3711


